
R212.6DR212.6D

Broca de metal duro integral, serie larga 12xD, con refrigeración interna
Solid carbide twist drill, long serie 12xD, with internal cooling
Foret en carbure monobloc, série longue 12xD, avec trous de lubrifi cation
Punta en metallo duro, serie lunga 12xD, con canali di refrigerazione
Hochleistungsbohrer VHM mit Innenkühlun, lang, ausführung 12xD
Цельные твердосплавные сверла, длинная серия 12xD, с внутренним подводом СОЖ

D d l L L4
R212.6D.

m7 h6

D d l L L4
R212.6D.

m7 h6

 3 6 50 90 36 00300

 3,3 6 50 90 36 00330

 3,5 6 50 90 36 00350

 4 6 64 102 36 00400

 4,2 6 64 102 36 00420

 4,5 6 64 102 36 00450

 5 6 78 116 36 00500

 5,5 6 78 116 36 00550

 6 6 78 116 36 00600

 6,5 8 108 146 36 00650

 6,8 8 108 146 36 00680

 7 8 108 146 36 00700

 7,5 8 108 146 36 00750

 8 8 108 146 36 00800

 8,5 10 120 162 40 00850

 9 10 120 162 40 00900

 9,5 10 120 162 40 00950

 10 10 120 162 40 01000

 10,5 12 156 204 45 01050

 11 12 156 204 45 01100

 11,5 12 156 204 45 01150

 12 12 156 204 45 01200


Condiciones de corte

Cutting conditions

Conditions de coupe

Condizioni di taglio

Schnittbedingungen

Режимы резания

Acero

Steel
<1400 N/mm²

Inox

Stainless

Fundición

Cast iron

ALU

Mg
Cu

Materiales 

sintéticos

Fiber

Grafi to

Graphite
Ti Ni

Acero

Steel 5÷50 

HRc

Acero

Steel

50÷70 HRc
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 3   125 0,100 13.263 1.326 106 0,100 11.273 1.127 100 0,095 10.610 1.008 81 0,090 8.621 776 50 0,050 5.305 265    

 4   125 0,125 9.947 1.243 106 0,125 8.455 1.057 100 0,119 7.958 945 81 0,113 6.466 727 50 0,063 3.979 249    

 5   125 0,125 7.958 995 106 0,125 6.764 846 100 0,119 6.366 756 81 0,113 5.173 582 50 0,063 3.183 199    

 6   125 0,160 6.631 1.061 106 0,160 5.637 902 100 0,152 5.305 806 81 0,144 4.310 621 50 0,080 2.653 212    

 7   125 0,180 5.684 1.023 106 0,180 4.831 870 100 0,171 4.547 778 81 0,162 3.695 599 50 0,090 2.274 205    

 8   125 0,200 4.974 995 106 0,200 4.228 846 100 0,190 3.979 756 81 0,180 3.233 582 50 0,100 1.989 199    

 9   125 0,230 4.421 1.017 106 0,230 3.758 864 100 0,219 3.537 773 81 0,207 2.874 595 50 0,115 1.768 203    

 10   125 0,250 3.979 995 106 0,250 3.382 846 100 0,238 3.183 756 81 0,225 2.586 582 50 0,125 1.592 199    

 11   125 0,250 3.617 904 106 0,250 3.075 769 100 0,238 2.894 687 81 0,225 2.351 529 50 0,125 1.447 181    

 12   125 0,250 3.316 829 106 0,250 2.818 705 100 0,238 2.653 630 81 0,225 2.155 485 50 0,125 1.326 166    

Aceros de construcción

Construction steels

Aciers de construction

Acciai da costruzione

Baustähle

Конструкционные стали

Aceros de construcción, Aceros de cementación

Construction steels, Cementation steels

Aciers de construction, Aciers de cémentation

Acciai da costruzione, Acciai da cementazione

Baustähle, Einsatzstähle

Конструкционные стали,

Aceros de cementación, Aceros tratados en caliente

Cementation steels, Heat-treatable steels

Aciers de cémentation, Aciers pour traitements

Acciai da cementazione, Acciai da bonifi ca

Einsatzstähle, Vergütungsstähle

Цементированные стали

Aceros tratados en caliente

Heat-treatable steels

Aciers pour traitements thermiques

Acciai da bonifi ca

Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle

Нетеплостойкие стали

Aceros trabajo en caliente

Hot works steels

Aciers d’outillage à chaud

Acciai per lavorazione a caldo

Warmarbeitsstähle, Kaltarbeitsstähle

инструментальные стали

Acero tratado – Alta compresión

Hardened steels - Hard casting

Aciers traités - Fontes trempées

Acciai temprati

Gehärtete Stähle

Закалённые сталиR212.6DR212.6D

P101 P-102 P-103 P-104 P-105 H-106

D Ae Ap
≤ 500 N/mm2 500 ÷800 N/mm2 800÷1.000 N/mm2 1.000÷ 1.200 N/mm2 1.200÷1.400 N/mm2 45÷50 HRc

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 3   60 0,063 6.366 401 54 0,060 5.730 343 42 0,032 4.456 140            

 4   60 0,080 4.775 382 54 0,076 4.297 327 42 0,040 3.342 134            

 5   60 0,080 3.820 306 54 0,076 3.438 261 42 0,040 2.674 107            

 6   60 0,100 3.183 318 54 0,095 2.865 272 42 0,050 2.228 111            

 7   60 0,110 2.728 300 54 0,105 2.456 257 42 0,055 1.910 105            

 8   60 0,125 2.387 298 54 0,119 2.149 255 42 0,063 1.671 104            

 9   60 0,150 2.122 318 54 0,143 1.910 272 42 0,075 1.485 111            

 10   60 0,160 1.910 306 54 0,152 1.719 261 42 0,080 1.337 107            

 11   60 0,160 1.736 278 54 0,152 1.563 238 42 0,080 1.215 97            

 12   60 0,160 1.592 255 54 0,152 1.432 218 42 0,080 1.114 89            

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico (Cr-Ni)

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels, Nickel alloys

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico (Cr-Ni)

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels, Nickel alloys

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Aleacions de níquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)

Leghe di nichel (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de níquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)

Leghe di nichel (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)R212.6DR212.6D

M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306

D Ae Ap
≤ 600 N/mm2 600÷800 N/mm2 800÷1.000 N/mm2 1.000÷1.200 N/mm2 1.200÷1.400 N/mm2 1.400÷1.600 N/mm2

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 3   119 0,160 12.600 2.016 101 0,160 10.710 1.714 48 0,064 5.040 323 119 0,160 12.600 2.016 101 0,160 10.710 1.714 48 0,064 5.040 323    

 4   119 0,200 9.450 1.890 101 0,200 8.032 1.606 48 0,080 3.780 302 119 0,200 9.450 1.890 101 0,200 8.032 1.606 48 0,080 3.780 302    

 5   119 0,200 7.560 1.512 101 0,200 6.426 1.285 48 0,080 3.024 242 119 0,200 7.560 1.512 101 0,200 6.426 1.285 48 0,080 3.024 242    

 6   119 0,256 6.300 1.613 101 0,256 5.355 1.371 48 0,102 2.520 258 119 0,256 6.300 1.613 101 0,256 5.355 1.371 48 0,102 2.520 258    

 7   119 0,288 5.400 1.555 101 0,288 4.590 1.322 48 0,115 2.160 249 119 0,288 5.400 1.555 101 0,288 4.590 1.322 48 0,115 2.160 249    

 8   119 0,320 4.725 1.512 101 0,320 4.016 1.285 48 0,128 1.890 242 119 0,320 4.725 1.512 101 0,320 4.016 1.285 48 0,128 1.890 242    

 9   119 0,368 4.200 1.546 101 0,368 3.570 1.314 48 0,147 1.680 247 119 0,368 4.200 1.546 101 0,368 3.570 1.314 48 0,147 1.680 247    

 10   119 0,400 3.780 1.512 101 0,400 3.213 1.285 48 0,160 1.512 242 119 0,400 3.780 1.512 101 0,400 3.213 1.285 48 0,160 1.512 242    

 11   119 0,400 3.436 1.374 101 0,400 2.921 1.168 48 0,160 1.375 220 119 0,400 3.436 1.374 101 0,400 2.921 1.168 48 0,160 1.375 220    

 12   119 0,400 3.150 1.260 101 0,400 2.677 1.071 48 0,160 1.260 202 119 0,400 3.150 1.260 101 0,400 2.677 1.071 48 0,160 1.260 202    

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición dura

Hard cast iron

Fontes trempées

Ghisa in conchiglia

Hartguss

Ковкий чугун
R212.6DR212.6D

K-501 K-502 K-503 K-504 K-505 K-506 K-507

D Ae Ap
< 150 HB 150÷220 HB 220÷320 HB < 150 HB 150÷220 HB 220÷320 HB 330÷400 HB

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 3   35 0,030 3.714 223

 4   35 0,038 2.785 212

 5   35 0,038 2.228 169

 6   35 0,048 1.857 178

 7   35 0,054 1.592 172

 8   35 0,060 1.393 167

 9   35 0,069 1.238 171

 10   35 0,075 1.114 167

 11   35 0,075 1.013 152

 12   35 0,075 928 139

Acero tratado – Alta compresión

Hardened steels - Hard casting

Aciers traités - Fontes trempées

Acciai temprati

Gehärtete Stähle

Закалённые стали
R212.6DR212.6D

H-106

D Ae Ap
45÷50 HRc

Vc Fz N F
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